
はじめにお読みください 


本機を使用するには、本機の設定を巧い、お使いのパソコン 
にドライバとソフトウ I アをインストールする必要があり 
ます。正しい設定とインストールのために、この「かんたん 
設置ガイド」を必ずお読みください。 


DCP-7010 



お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター） 

函0120 -143-410 

おかけ間違いのないようにご注意ください。 

この商品の取り扱い•操作•障害についてのご不明な点がございました5、 
上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:00〜20:00 (±曜日のみ17:00まで） 

•営業日/月曜日〜±曜日（曰•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 
ブラザー コール センターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

添付ソフトウェア （Presto!®PageManager®) につきましては、 

ニューソフトジャパンカスタマーヴポートセンター 

tel/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009 

•受付時間/午前10:0日〜12:日日-午後1:日〇〜曰:0日(± 日•祝日を除く） 



本機を確認ずる 



パソコンに接続する 


© 

if) 

〇 

こ 


% 

US 鹏続 



パラレル接続 




US 嗚続 




本書は、なくさないようにミ主意し、いつでも手に取って 
みることができるようにしてください。 


Version A 


























ユーザーズ ガイドの構ぶ 


本機には、じ(下のユーザーズガイドが同捆されています。 


勢 

かんたん 設置 ガイド （本書） 

必ず本書からお読み<ださい。 

本機を使用するための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド（印刷版） 

コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。 


ユーザーズガイド （ CD - ROM ) 

付属の CD - ROM には、ユーヴーズガイドび HTML 形式で収録されています。コピー機能に加 
え、プリンタやスキャナーなどのパソコンと接続して使う機能について説明しています。 


• Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ⑥のスタートメニューからユーザー 
ズガイド （ HTML 形式）を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]— [ Brother ] — [ DCP - 701 0]— [ユーザーズガイ 
ド]を選んで<ださい。 

•最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン□—ドで 
きます。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<、クラス目情報技術装置です。本機は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機にお接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。ユーザーズガイドじしたがって正しい取り扱いをしてください。 

■本製品は、厳重な品質管理と檢査を経て化荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓 □ 01 20-143- 
410」までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 
受けられた損害じついては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら 
かじめご了承ください。 

■ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店じてご購入いただくか、ダイレクトクラブ 
(0120-118-825) へごを文ください。（±、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜 17:00) 


本書の表記 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性びある内容を示 
しています。 

-八 心 

纖 

本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことびらを説明しています。 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


ユーヴーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（ XXX はページ） 

□ 

HTML マニュアルを参照しています。 
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操作パネル 


—ナビ ゲーシヨ ン キー 


—キャンセルボタン 


—停止/終了ボタン 


液晶ディスプレイ 



コピー機能ボタン 


-スタートボタン 

-スキャンボタン 


詳しくは、く>ユーザーズガイドを参照してください。 
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STEP 1 本機を確認する 


操作パネル 
排紙ストッパー 
手差しスロット 
記録紙トレイ 
電源スイッチ 
フロント カバー 
原稿台カバー 


かんたん設置ガイド（本書） 

國 

CD-ROM 

ぐ 

ユーザーズ ガイド 

ドラム ユニット 

(トナーカート U ッジ入り） 

はがさ EP 刷サポート 

(詳しくは、 く〉 ユーヴーズガ 
イドを参照してくだ 
さい。） 

電源コード 

〇 

A 4 記録紙 

◊ 

保証書 


•本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同捆されておりません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購 
入ください。 

- USB ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 


A プラグ 

(お使いのパソコンに 
接続します） 



巳プラグ 

(本機に接続します） 


-パラレルケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

IEEE 1 284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

•箱から本機を取り化したときは、本機に貼られているシールを取り外してください。また、箱や捆包材は廃棄せずに保 
管してください。 


付属品を確認ずる 


箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落了が 
あったときは、お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター) 0120 -143-410 じご連絡ください。 


12 3 4 5 6 7 

7 5 

- 6 I 
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2 ドラムユニットを取り付ける 



■この時点では、まだパラレルケーブルまたは 
US 巨ケーブルを接続しないでください。 



1 フ□ントカバーを 開< 



2 ドラム ユニッ トを袋か5取り出ず 



4 ドラム ユニッ トの八ンドル部を持ち、 
本機にはめ込む 



5 フ□ントカノ（一を閉じる 



3 トナーがカートリツジ内で均一に分散 
ずるように、左ちにゆっくりと曰、6回 
振る 


本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


ち 


驗 

パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 



付録 


5 


























STEP 1 本機を確認する 


3記録紙をセツトずる 

_ A 


1 記録紙トレイを本機か!5完全に引き出 
ず 


4 巧字面を下にして記録紙トレイに入れ 
る 



2 記録紙ガイドのレバーをつまみなが！5 
スライドさせ、ご使用になる記録紙の 
サイズに台わせる 


記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまって 
いることを確認してください。 



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 
紙をよくさばく 



記録紙がカセ、ソトの中で平ら(こなっているこ 
と、▼マークより下の位置じあることを確認し 
てください。 



■記録紙は少しずつ入れてください。一度にた< 
さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因じなり 
ます。 


5 記録紙トレイを本機に戻し、排紙ストツ 
パーを起こず 



A 4(80 g / m 2 の普通紙)で約250枚までセットで 
きます。詳しくは、◊ユーザーズガイド 
を参照してください。 
























電源コードを接続ずる 


液晶ディスプレイの 
コントラストを調整ずる 


本機を 
確認する 



1 電源スイッチが Off になつていることを 

確認し、電源コードを本機に接続ずる 



2 電源プラグをコンセントに差し込み、 
電源スイッチを On にずる 



感電や乂災防止のため、電源コード 
み使用可）は、必ず付属のちのを使用してください。 
感電防止のため必ず保護接地を行ってください。 

源コンセントの保護接地端テにアース線を確実に接 
続してください。 


(日相のでの I 
目してください 。I 
てください。電1 
ス線を確実に接 I 


1 ♦を 巧ず 

2 羣で「1.キホンセツテイ」を選択して 
§ を押ず 


3 舊で「瓦ガメンノコントラスト」を選択し 

て il を押ず 

キホンセツテイ 
5.力、、メンノコントラスト 

4 羣でコントラストを選択して ♦を 押 
ず 

「ウスク」「コク」の中から選択しまず。 

5 % を巧ず 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


© 

の 

§ 

■〇 


驗 

パラレル 

接続 



付録 

































STEP 1 本機を確認する 



Windows® の動作環境は ■ 


1ぺージ 


Macintosh® の動作環境は ■ 


21ページ 


本機を 
確認する 


パソコンに接続ずる 


USB ケーブルで接続する 

Windows ® 98/98 SE / Me /2 日日日 Professional/XP ユーザーの方 

Windows NT® 4.0では US 巳接続は使用できません。 


I 2 ぺージ 


% 

USB 

接続 


パラレルケーブルで接続する 

Windows ® 98/98 SE / Me /2 日日日 Professional / XP ユーザーの方 — f 15 ぺージ 
Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 降)ューザーの方 —► 18 ぺージ 


驗 

パラレル 

接続 


USB ケーブルで接続する 

Mac OS ⑥ 9. 1〜 9.2 ユーザーの方 
Mac OS ⑥ X 10.2 .4 iU 降ユーザーの方 


22 ぺージ 
24 ぺージ 


% 

USB 

接続 


付绿 
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STEP 2 パソコンじ接続する 


( Windows ®) 


CD - ROM の内を 



インストール 


本機をプリンタやスキャナとして使用するために必 
要なドライノくおよび本機をより便利にお使いいただ 
くためにじ(下のソフトウェアをインスI-ールしま 
す。 

• Presto!® Pa 呂 ©Manager® 

TWAIN/WIA 準拠のスキャンしたファイルの管 
理用ソフトウェアです。 (Windows NT® 4.0 
には非対応） 

• Cont「olCente「2.0 

スキャナ機能などの入り□となるソフトウェア 
です。 

• TrueType フオント 

ブラヴーオリジナルの日本語フオントです。イ 
ンストール時に[カスタム]を選ぶと、インス 
トールでさます。 


追加ソフトウェア 

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールで 
さます。 

• News oft® Presto!® Image Folio 
画像を編集でをるソフトウェアです。 
(Windows NT®4.0 には非対応） 

• Brother 曰本語 OCR 

スキャンして読み取った原稿を、文字データ 
(テキストデータ）に変換するソフトウェアです。 

• Adobe® Acrobat® Reader® 

PDF ファイルをパソコン上で閲覧する場合に必 
要なソフトウエアです。 


取扱説明書閲覧 


iU 下のユーヴーズガイドびパソコン上で閲覧、印刷 
でさます。 

-かんたん設置ガイド（本書） 

-ユーヴーズ ガイド （ HTML 版） 


オンライン ユーザー 登録 


オンラインでユーヴー登録を行います。 


サービスとヴポート 


. ブラ ヴーホーム ぺ—ジ 
ブラヴーのホームページヘリンクします。 

• ソ U ユーシヨンセンター 
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧 
したり、最新データのダウン□ー ドび行えます。 

. ブラヴーダイレクトクラブ 
消耗品などび購入でさるオンラインショップへ 
リンクします。 


修復インストール 


ドライバのインスI-ールびうまくいかなかった場合 
にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 
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( Windows ®) 


動作環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくじは、じ(下のパソコン環境が必要(こなりまず。また当社ホームページ 確認する 

( http :// solutions . brother . co . jp ) で最新のドライバ対応状況じついてご確認ください。 


OS / CPU / メモ U - 


• Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional、Windows NT ® 4.0 ( SP 6 L ソ降） 

Pentium® II プ □セ、ソサ 300MHz (Pentium® 互換 CPU 含む） L ソ 上/ 64M 目 （推奨 128M 巨） L ソ上 

• Windows ® XP 

戶 entium ® II プ□セ、ソサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） J：a 上/ 128 M 巨（推奨 256 M 巨） L ソ上 

ディスク容量 

300 M 目 L ソ上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


2倍速]: a 上必須 

インターフエース 


Full-Speed USB 2.0 ( USB 1.1 対応の PC でもご使用いただけます。） 

パラレル 

• 0 S 対応表 

お使いいただいているパソコンの 0 S (こよって本機で使用できる機能が異なります。 



Windows ® 98/98 SE / Me / 
2000 Professional/XP 

Windows NT ® 4.0 
( SP 6 lU 降） 

プリンタ 

O 

O 

スキヤナ 

O 

o 

Presto !® PageManager ® 

o 

X 

Control Center 2.0 

o 

o 


• USB ケーブル、パラレルケーブルは市販のものをお使いください。 

• USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

• Hi-Speed USB 2.0 対応のパソコンでもお使いいただけますが、1 2 Mbit / sec の Full - Speed モードでの接続じなります。 

• メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• USB 接続は、次のパソコンじ対応しています。 

- Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional / XP のプレインストールモデル 
-じ(下のアップグレードモデル 

Windows ® 98/98 SE -^ Windows ® Me /2000 Professional/XP 
Windows ® Me -^ Windows ® 2000 Professional/XP 
Windows ® 2000 Professional -^ Windows ® XP 

• Windows ® 200 0 Professional / XP、Windows NT ® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で □ グインする必要があります。 


パソコンに 
接続する 





























STEP 2 パソコンじ接続する 


( Windows ®) 


USB ケーブルで接続ずる 


■ Windows ® 98/98 SE / Me / 

2000 Professional/XP ユーザーの方 

インス!-ールを開始ずる前に本機の設定 （5 〜7ペー 
ジ）が完了していることをご確認ください。 


1 本機の電源スイツチを Off にずる 




■ US 巨ケーブルが接続されている場合は、 US 目ケー 
ブルを本機から外してください。 


2 パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使用 
の場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で□グオンします。 


3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトずる 



4 [インストール]をクリックずる 



ドライバとソフトウェアのインス I -ールが始ま 
リます。 


5 Presto !® PageManager ® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックずる 



• Presto ! ⑥ PageManager ® がインストールさ 
れます。 

• Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まります。 


•画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させてください。 


6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックずる 
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7 [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
スレ]を選択し、[次へ]をクリックずる 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリ、ソクして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 
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ケーブ )レ接続画面が表示される 





/、•うレルト尸 A をお巧いのみ： 

1.本巧サ，一餐描と J、 •ノ]ンを巧レルウーのレで巧攝してくださし、。 

3. 自若蘇ず或離策藥 r 藻!！ V % のまましばらくぉ待ち下さい。 

Xそのな问度もゥィントゥび巧くことがあります。 

USB ケ-;をお使いのホ： 

1. 本巧ザー製品と,の]ンぞ US 的-フ，ルで巧爲し本フ，ラサ''-投品の巧巧を入れてくださし、。 

2. 蒙飄鞠徽編く織織妾 f しばらくが寺ち请、 



9 本機とパソコンを USB ヶーブ )レで接続 
ずる 

• パソコンじ US 巨ケーブルを接続します。 

-本機に US 目ケーブルを接続します。 



• USB ケーブルは、同栖されていません。 


• USB ケーブルは、長さが 2.0 m じ(下のものをお使いく 
ださい。 

•丰ーボードの USB ポートおよび電源のない USB 八ブ 
じは使用しないで < ださい。 


10 本機の電源スイッチを On にずる 

電源スイ、ソチを On じすると、インストールが 25 S 
継続されます。 

インス I -ール画面が表示されるまで(こ数秒かか 
ります。 ^ 


回み 


- 

•電源スイ、ソチを入れると自動的に[ドライバ&ソフト 
ウェア]がインストールされます。その闇、ウィンド 
ウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまま 
しばらくお待ちください。 


11 ユーザー 登録をずる 

[本ブラザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をクリツ 
クして、ユーザー登録を行います。登録終了後 
や、後でユーザー登録をずる場合は次の手順に 
進みまず。 



12 ユ-ザ-登録が終わった5 [次へ]を 
クリックずる 


13 [はい]を選択して[完了]をクリック 
ずる 



A [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
W 完了しました。パソコンび再起動しまずので、 
引き続き次の手順にお進みください。 

再起動後、 Windows ® 2000 Professional / 
X 戶をご使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンします。 


パソコンに 
接続する 


咬 

USB 

接続 

當 


驗 

パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 


付録 


次べージへ続く 
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STEP 2 パソコンじ接続する 


14 [マイコンピュ-夕]か 5 CD - R 0 M ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させ 
る 


15 メイン画面の[追加ソフトウェア]を 
クリックずる 



16 旧 rother 曰本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールずる 



A Brother 日本語 OCR のインストールび終了 
しました。 
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( Windows ®) 


パラレルケーブルで接続ずる 


■ Windows ® 98/98 SE / Me / 

2000 Professional/XP ユーザーの方 

インス!-ールを開始する前に本機の設定 （5 〜7ペー 
ジ）が完了していることをご確認ください。 


1 本機の電源スイツチを Off にずる 




■パラレルケーブルが接続されている場合は、パ 
ラレルケーブルを本機から外してください。 


2 パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使用 
の場合は、アドミニストレータ ( Administrator ) 
権限で□グオンします。 


3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトずる 



4 


[インストール]をクリックずる 



5 Presto !® PageManager ® の使用許 
諾契約の内容を確認して、[はい]をク 
リックずる 



• Presto ! ⑥ PageManager ® がインストールさ 
れます。 

• Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インス!-ールが始まります。 


- 

•画面が表示されないときは、[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリ、ソクし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックしてください。 


6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックずる 

巧巧を諾巧巧 \ 

4!^ 


みの製品 1 ほ用巧巧契約お主音诗くわ!ミみ < ださい。 

契を勺の删の部分を読む口ま 、 [Page Down ] 卜を巧してくだミい。 


-ソフトアエンド立ーザ—ミイをシ;: 

ド蹲噪檀诚^祖 


聞戀諮織踞鬻患銳離* M 驟 r され 

はぃ M 1 1 ぃぃぇ(の 


本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 



パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 


付録 


次べージへ続く 
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STEP 2 パソコンじ接続する 


7 [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
スレ]を選択し、[次へ]をクリックずる 


「ぉ をが 瓜] 


ごを曲Iこなる辖爲夕巧を涅巧してがさい。 


cm 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
すが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリ、ソクして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 



み インストールを巧うためには、現なのドライバ&リフトウエアをアンインストーんする化要びあります。 
^ 現なのハ''一'/:ンを7ンインストルし巧しいが一/!ンをインストルしますか？ 


y はいだ ） y [_ 00 ぇの） ] 


3 ケーブル接続画面が表示される 

(Windows® XP の場合） 



(Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional の場合) 



9 本機とパソコンをパラレルケーブルで 

接続ずる 

-パラレルケーブルを本機のパラレルインター 
フエースポートじ接続し、ワイ—クリップ 
で固定します。 

-パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 
卜じ接続し、2本のねじで固定します。 




■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源 
が Off (こなっていることを確認してください。 


■電源が Off になっていないと、本機に不具合が生 
じる可能性があります。 


•パラレルケーブルは、同捆されていません。 

•パラレルケーブルは、長さが 2.0 m じ(下のものをお使 
いください。 


10 本機の電源スイッチを On にずる 
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" Window ® 98/98 SE / Me / 2000 
Professional をお使いの場台は[次 
へ]をクリックずる 



• Windows ® XP をご使用の場合、電源スイッチを入れ 
ると自動的にインストールが継続されます。（インス 
トール画面が表示されるまでに数分かかります。）そ 
の間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありま 
すが、そのまましばら<お待ち<ださい。 


12 ユーザー登録をずる 

[本ブラザー製品のオンライン登録]や [ Presto !® 
PageManager ® のオンライン登録]をクリツ 
クして、ユーザー登録を行います。登録終了後 
や、後でユーザー登録をずる場合は次の手順に 
進みます。 


オンラインユーがき篇 



下のがめぞ巧して、オン M ン登録を巧ってください。 


本フうサ''一製品のオンラインを緑 


[ Pr 的ね!脚 PageMan が er 脚のオンラインを錄 ) 



13 ユ-ザ-登録が終わった5 [次へ]を 
クリックずる 


14 [はい]を選択し、[完了]をクリック 
ずる 



•パソコンが再起動しますので、引き続き次の 
手順へお進みください。 

• 再起動後、 Windows ® 2000 Professional / 
XP をご使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンします。 


1 C Windows ® 2000 Professional を 

ご使用の場台、[デジタル署名が見つか を 

りませんでした。]画面で[はい]をク 
リックずる 




A [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
完了しました。 


1 g [マイコンピュータ]わ、 5 CD - R 0 M ドラ 
イブをダブルクリックし、 [ Betup . exe ] 


をダブルクリックして画面を表示させ 
る 


17 メイン画面の[追加ソフトウェア]を 
クリックずる 



18 [Brother 曰本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I ^ールずる 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 



〇 

■〇 


夏 


パラレル 

接続 



% 

USB 

接続 



A Brother 日本語 OCR のインストールが終了 

しました。 17 







































































STEP 2 パソコンじ接続する 


i Windows NT® Workstation Version 4.0 

(speiu 降)ユーザーの方 

インス!-ールを開始する前に本機の設定 （5 〜7ペー 
ジ）が完了していることをご確認ください。 


4 本機の電源スイッチを On にずる 






■パラレルケーブルが接続されている場合は、パ 
ラレルケーブルを本機から外してください。 


2 パソコンの電源を入れる 

アドミニストレータ ( Administrator ) 権限で 
□グオンします。 


3 本機とパソコンをパラレルケーブルで 

接続ずる 

-パラレルケーブルを本機のパラレルインター 
フエースポートじ接続し、ワイ^-クリップ 
で固定します。 

-パラレルケーブルをパソコンのプリンタポー 
卜じ接続し、2本のねじで固定しまず。 




■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源 
が0 f f になっていることを確認してください。 


■電源が Off じなつていないと、本機に不具合が生 
じる可能性があります。 


5 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトずる 



- 

•画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 [ Setup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させてください。 


0 [インス!ル]をクリックずる 



ドライバとソフトウェアのインス I -ールが始ま 
リます。 


7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックずる 



•パラレルケーブルは、同捆されていません。 

•パラレルケーブルは、長さが 2.0 m じ(下のものをお使 
いください。 
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g [ USB ケーブル、またはパラレルケー 
スレ]を選択し、[次へ]をクリックずる 



•ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ 
が何度もついたり消えたりする場合もありま 
ずが、そのまましばらくお待ちください。 

•じ(下の画面が表示されたときは、[はい]を 
クリ、ソクして古いバージョンのドライバとソ 
フトウェアをアンインス I -ールしてください。 



9 ユーザー登録をずる 

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー 
製品のオンライン登録]をクリックして、ユー 
ザー登録を行います。登録終了後や、後でユー 
ザー登録をずる場合は次の手順に進みまず。 



オンラインュ-サ•きる 

下のホ,タンを巧して、オンラインを録ぞ巧ってな巧い。 




本巧ず一製品のオンラインき録 



• Windows NT ®4.0 では、 Presto !® PageManager ® は 
インストールされません。 


10 ユーザー登録が終わった5 [次へ]を 
クリックずる 


11 パソコンを再起動させるために、[は 
し、]を選択し[完了]をクリックずる 



A [ドライバ&ソフトウェア]のインストールは 
W 完了しました。パソコンび再起動しますので、 
引き続き次の手順にお進みください。 


12 [マイコンピュ-夕]わ、 5 CD - R 0 M ドラ 
イブをダブルクリックし、に etup . exe ] 
をダブルクリックして画面を表示させ 


る 


13 メイン画面の[追加ソフトウェア]を 
クリックずる 



14 旧 rother 曰本語 OCR ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I ^ールずる 



本機を 
確認する 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


パラレル 

接続 


% 

USB 

接続 





Brother 日本語 OCR のインストールび終了 
しました。 






































































STEP 2 パソコンじ接続する 


( Macintosh ®) 


CD-ROM の内を 


Mac ® OS 9.1 〜 9.2 の場合 


□ L. 

MFL-Pro Suite 

囚呂 

呂 

12 巧目、 0KB さき 


み 

start Here OS 9.1-9.2 

み 

Start Here OSX 

1 

な 

Fonts 

Bi な 

readme .html Docum 饥わ tion 


直 

Brother Solutions Centei 

面 

• On-Line Registration 


<1 1 ► u 


Mac ® OS X 10.2 .4 似降の場合 


ooo 

み MFL-Pro Suite 

CD 

乂 

12 項目、 0 KB 空き 



み 0) 

Start Here OS 9.1-9.2 Start Here OSX 

PIP 

Fonts readme.html Documentation 

廬 廬 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


Start Here 9.1-9.2 (Mac OS ® 9.1 〜 9.2) Start Here OS X ( Mac ® OS X 1 0.2 .4 於降） 

-ドライバ & ソフトウェアインス!ル 

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインス!-ールします。 

• Prest 日!⑥ PageManager ® インストール 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインス1-ールします。 

readme.html 

重要な情報とトラブルシューティングのヒントび閲覧でさます。 

Documentation 

下のユーヴーズガイドび Macintosh ® 上で閲覧、印刷できます。 

-かんたん設置ガイド（本書） 

-ユーヴーズガイド （ HTML 版） 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウン□ー ドび行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーヴー登録を行います 0 

Fonts 

ブラヴーオリジナルの日本語フオントび収録されています。 
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( Macintosh ®) 


動作環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくじは、じ(下のパソコン環境が必要じなります。 確認する 

お使いいただいているパソコンの 0 S じよって本機で使用できる機能が異なります。 


0 S / メモリー 


Mac OS ® 9.1 〜 9.2/32 M 巨（推奨 64 M 巨）じ(上 
Mac OS ® X 10.2.4 L ソ隨 /128 M 目（推奨 160 MB ) ^ソ上 

CPU 


Power PC G 3/ G 4/ G 5 

ディスク容量 

280 M 目の空き容量 

CD - ROM ドライブ 

2倍速]: U 上必須 

インターフエース 

USB 

• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの 0 S (こよって本機で使用できる機能が異なります。 



Mac OS ® 

Mac OS ® X 

9.1 〜 9.2 

10.2.4 似降 

プリンタ 

O 

O 

スキヤナ 

O 

o 

Presto !® PageManager ® 

o 

o 

Control Center 2.0 

X 

o 


• USB ケーブルは市販のものをお使い < ださい。 

• USB ケーブルは長さが 2.0 m じ(下のものをお使いください。 

• メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 

• Mac OS ®9.0.4 までをお使いの場合は 、 Mac OS ®9.1 じ(降へのアップグレードが必要となります。 

• Mac 0 S ® X 10.2 .3 までをお使いの場合は 、 Mac 0 S ® X 1 0.2.4 じ(降へのアップグレードが必要となります。 


パソコンに 
接続する 






























STEP 2 パソコンじ接続する 


( Macintosh ®) 


USB ケーブルで接続ずる 


I Mac OS ⑥ 9.1 〜 9.2 ユーザーの方 

インス!-ールを開始ずる前に本機の設定 （5 〜7ペー 
ジ）が完了していることをご確認ください。 


5 [ドライ八‘&ソフトウェア]をクリックずる 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


1 本機の電源スイツチを Off にずる 




■ US 目ケーブルが接続されている場合は、 US 目ケー 
ブルを本機から外してください。 



インス!ルが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 

0 Macintosh ® を再起動ずる 

Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 


艺 Macintosh ® の電源を入れる 


3 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセツトずる 



4 にねけ Here 9.1-9.2] をダブルクリック 

ずる 


7 本機と Macintosh ® を USB ケースレで 
接続ずる 




• US 目ケーブルは、同捆されていません。 

• US 目ケーブルは、長さが 2.0 m じ(下のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB 八ブ 
じは接続しないでください。 


3 本機の電源スイッチを On にずる 
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g [アップル]メニューか! 5 [セレクタ] 
を選択ずる 



10 インスト—ルした [Brother Laser ] 

アイコンをクリックずる 

アイコンの色が強調表示されます。 


11 [セレクタ]のちの欄にあるプリンタ名 
を選択ずる 



12 [セレクタ]を閉じる 

ドライバのインス I ルが終了しました。 
続けて presto ! ⑥ PageManager ® をインス 
トールする場合は、次の手順へ進みまず。 


13 にねけ Here 9.1-9.2] をダブルクリック 
する 



14 [ Presto !® PageManager ®] をクリツ 
クずる 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


本機を 
確認する 



Presto ! ⑥ PageManager ® がインス I ^ — ルさ 
れます。 


^ インストールが完了しました。 


パソコンに 
接続する 


% 

USB 

接続 


驗 

パラレル 

接続 


〇 USB 
^接続 







































































STEP 2 パソコンじ接続する 


( Macintosh ®) 

I Mac OS ⑥ X 1 0.2.41 U 降ユーザーの方 

インス!-ールを開始する前に本機の設定 （5 〜7ペー 
ジ）が完了していることをご確認ください。 


1 本機の電源スイツチを Off にずる 


周 



■ US 巨ケーブルが接続されている場合は、 US 目ケー 
ブルを本機から外してください。 



艺 Macintosh ® の電源を入れる 

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセツトずる 



4 [Start Here OSX ] をダブルクリック 
ずる 



5 
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[ドライバ&ソフトウェア]をクリックずる 


画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 



0 Macintosh ® を再起動ずる 

M a C i n 1 0 S h ® が新しいドライバを認識します。 
Device Selector が自動的(こ立ち上がった場合 
は、手順7 -8 の通り、本機と Macintosh ® を 
USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で 
[ USB ] を選択し、 [0 K ] を押してください。 



7 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで 
接続ずる 



M&SM - 

• US 目ケーブルは、同栖されていません。 

• US 目ケーブルは、長さが 2.0 m じ(下のものをお使いく 
ださい。 

•キーボードの USB ポートおよび電源のない USB )\ブ 
には接続しないでください。 


3 本機の電源スイッチを On にずる 


9 [移動]メニューの[アプリケーション] 
を選択ずる 


















































































11 [プリンタ設定ユーティリティ]アイコ 
ンをダブルクリックずる 

Mac 0 S ® X 10.2. X の場合は、[プリントセン 
夕 一] をダブルクリックします。 


10 [ユーテイリテイ]フオルダをダブルク 
リックずる 


12 [追力日]をクリックずる 

圈 



13 [USB] を選択ずる 




JL _ JLJ AppleTalk 

_ ^ IP プリント ^^ 

才-プンディレクトリ [L [ 

- 〜 


— H 

MFC- 3820 ^ 


ブリンタの巧巧：^自 ft* 巧 


( キヤジ七ル)I 




14 [プリンタ名]を選択し、[追加]をク 
リックずる 

oee 口、 


プリンタの巧種： ^Brother DCP-7010 CUPS.gz 


|;1 


15 [プリンタ設定ユーティリティ]メ 
ニューか！ 5 [プリンタ設定ユーティリ 
ティを終了]を選択ずる 


台 _ A r 如 表示プリンタウインドウヘルプ 

t:，: 可 ■ 

ドライバのインス I -ールが終了しました。続け 
て presto !® PageManager ® をインストールす 
る場合は、次の手順へ進みます。 


1g [Start Here OSX] をダブルクリック 
する 


本機を 
確認する 


I パソコンに 
I 接続する 


み 


r.t MFL-Pro Suite 仁） 

_12巧目、0 KB をき _ ▲ ^ 

_9.2 Start Here OSX 

m P 卜 

readme.hcml Documentation I 


資 国り 

cumentai 

! み I を 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


% 

USB 

接続 


17 町で 3 化 !® Pa が Manager ®] をクリツ 

クする 

画面の指示に従って、インス I -ールを進めてく 
ださい。 


驗 

パラレル 

接続 



〇 USB 
^接続 




Presto ! ⑥ PageManager ® がインストールされ 
ます。 

インストールび完了しました。 




至ぶ載 


直 






^ IEII 


- I 
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付録 


消耗品 


--- 

•消耗品は、ごを文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、く>ユーザーズガイドを 
を参照してください。 
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